


quimica organica de dicha uni-
versidad, José Ignacio Ganboa
Landa, llevé a cabo ensayos
para constatar que, efecti-
vamente, la aplicacién del
tratamiento logra un mayor
coeficiente de friccion y, por
tanto, mayor agarre cuando
el suelo estuviese humedo.
Asi, se demostr¢ la aparicion
de microperforaciones me-
diante fotografias realizadas
con microscopio electrénico y
3.000 aumentos (Imé&genes
1y 2). La imagen demuestra
que el aumento de rugosidad
en la superficie tratada, no
apreciable a simple vista, no
modifica el caracter decora-
tivo del recubrimiento y au-
menta la seguridad al pisar
sobre superficies mojadas.

Aplicacion del
tratamiento
El tratamiento consiste en un
liquido que se aplica sobre su-
perficies minerales (marmol,
ceramicas, granito, terrazo,
hormigdn, etc..) y modifica su
estructura. Los platos de du-
cha, las bafieras y las piscinas
son los principales lugares en
que se aplica, si bien para em-
presa que cuentan con suelos
de hormigén apisonado, en
calles y, en definitiva, en cual-
quier sitio que pueda resbalar
aunque a priori no haya agua.
Ademas de tratamientos
de amplias superficies (para

Aplicacion de Pisafirm. Pl

PS236_aplicacion técnica_pisafirm.indd 75

APLICACION TECNICA

grandes cantidades o apli-
caciones en el extranjero
consultar con la empresa),
Murua comercializa envases
de pequefio tamafio para uso

La aplicacion del tratamiento en suelos de duchas y bafieras los convierte en antideslizante.

doméstico (suelo de duchas y
bafieras), con botes de 250
cl. En el caso de que se haga
en el hogar, se debe pulveri-
zar el producto en el suelo de
la ducha o la bafiera y esperar
hasta que el producto se ha-
ya evaporado por completo.
Una vez evaporado, se limpia
la superficie con jab6n y agua
y el pavimento ya serd com-

pletamente antideslizante.

Murua ha aplicado su trata-
miento antideslizante en mas
de 40 hoteles, residencias de
ancianos, parques acuaticos y
tematicos y calles de poblacio-
nes guipuzcoanas.

El tratamiento ha recibido
ocho premios nacionales e
internacionales, por su gran
eficacia en Espafia, Portugal,
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Francia y Alemania, y varios
certificados que aseguran la ca-
lidad como 1S014001:2004,
1SO9001:2000. Ademds,
cuenta con todo tipo de avales
cientificos como el método sin
pulir U.S.R.V. péndulo de fric-
cion (seguridad frente al ries-
go de caidas) del codigo téc-
nico de edificacion aprobado
por el real decreto 314/2006
del 17 de marzo, realizado
por el laboratorio ceramico
Sebastian Carpri (Colegio Ofi-
cial de Ingenieros Industriales
de Castelldn. La durabilidad es
permanente
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